Anhdnger-

Arbeitsblihne ™

18 m

Die Kérbe sind in 2 Ausflihrungen
lieferbar:

Winkelarm mit drehbarem Korb. Der Korb
befindet sich stets parallel zur Fassade.
Ideal z.B. fur Dach- und Gaubenarbeiten.

Winkelarm mit drehbarem Fiberglaskorb.

1. Massive hydraulische
Stutzen far schnellen und
sicheren Aufbau - auch in
unebenem Geldnde.

3. Hudraulischer Rangier-
antrieb fUr schnelles
Umsetzen ohne Zugfahr-
zeug und Personal.
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DENKA-LIFTe haben hervorragende Rangiereigenschaffen. Die
abnehmbare Lichtleiste wird wahrend dem Arbeiten geschufzt

2. Einfache und verstand-
liche Bedienung aller
Funktionen vom geschdtzt
montierten Bedienpult
(2weites Bedienpult am
Unterwagen).

4. Korb mit elekfrisch
betriebener Schwenkbe-
wegung ist Standard.
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in einer Chassis-Halterung eingehdéngt.

Ideal fur Elektroarbeiten.

Wirtschaftliche Sicherheit mit DENKA LIFT:

Die robuste und kraftvolle DK7-Serie ist sehr kompakt gebaut und
hat dadurch hervorragende Rangiereigenschaften. Das geringe
Eigengewicht von nur ca 1800 kg verstarkt diesen Effekt ebenfalls
und bietet optimale Voraussetzungen fur den Transport.

Die maximale Arbeitshdhe betragt 16 oder 18 m. Eine elektro-
mechanische “Lastwaage” sorgt zuverlassig fUr die optimale seit-
liche Reichweite, je nach Korbbelastung. Somit kbnnen mit einer
Aufstellung z.B. tber 20 m Dachrinne, 400 gm Deckenfiéche oder
350 gm Fassade abgedeckt werden! Der 360° endlose Schwenk-
bereich, sowie ein beidseitig drehbarer Arbeitskorlo mit winkelarm
bieten dabei opfimales Handling. Die einfache Steuerung mit zwei
Geschwindigkeiten ist sofort versténdlich und arbeitet absolut zu-
verldssig - auch im rauhen Baustelleneinsafz. Auf Wunsch wird eine
stufenlose Proportionalsteuerung geliefert. Vier hydraulische Schnell-
stitzen sind einzeln zu steuern und kénnen Hohenunterschiede
schnell und einfach ausgleichen. Die Wasserwaage sitz direkt neben
den StUtzenhebeln.

Jeder DENKA LIFT erflllt die strengsten Sicherheitsnormen. Elekirik
und Hydraulik sind Uberall doppelt gesichert. Schlauchbruchventile
sitzen an jedem Zylinder und alle Bewegungen werden mit Uber-
druckventilen abgesichert.

Der Teleskopausleger besteht aus spezialextrudierten, nahtlos
(ohne SchweiBung) gezogenen Aluprofilen, die speziell fur DENKA
LIFT entwickelt wurden. Dies ergibt hohe Stabilitét bei geringem
Gewicht. Die Teleskopfurung Nylon/Edelstahl verhindert direkten
Verschlei® am Teleskop. Selbst die ersten DENKA LIFTe sind heute
noch im Einsatz und beweisen mit Uber 15 Betfriebsjahren die
Langlebigkeit und Robustheit dieser Konstruktion.

Bilden Sie sich Inre eigene Meinung bei einem unverbindlichen und
kostenfreien Testeinsatz!
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| Max. Arbeitshéhe
Technische Daten DK7: T g ! e Sl
Standardmodell 1600 1800 - '(A\
Typ MK21 MK22 _ LB
Kapazitat
Max. Abhéhe A | 160m | 180m '
Arb.héhe B 13,7m 154m i e
Arb.hdhe C 1.0m 13.7m
Max. Reichweite D | 11,3m 1n.3m ; zuﬁ'i;“;:g:::::::g i
Reichweite E 83m 83m {
Max. Nutzlastim Korb 200 kg 200 kg [
Maix. Anzahl Pers. 2 2 i
Drehbereich 360° endlos | 360° endlos i
Transportabmessungen: ‘
Lange L 7.25m 7.70m i
Héhe H 21m 21m I
Breite B 1.8m 1.8m I
Min. Lange 6,15m 6,6m _ i
Eigengewicht 1730 kg 1770 kg 5 E b

Teleskopausleger | Alu 4-stufig | Alu 4-stufig

STANDARDAUSSTATIUNG .
® 24V Batterieantrib (ca. 8 Stunden ® Dreiréidriges Jumbo-Stiifzrad ® 220 V Netz- oder Aggregatbetrieb (40kg)
Betriebsdauer) mit eingebautem ® Pulverbeschichtung e Sfufenlose Proportionalsteuerung
Autariaiciedengenal ® Sicherheitsiiberwachung fiir ® Mehrstufige Hohenabschaltung
* Hydeeuilscheschnaliabsiitung Stitzbeine und Uberlast e Fiberglaskorb (H:1100 B:1200 T:700 mm)
® zweifes Bedienpult am Unferwagen o Leitung zum Korb fiir
® Winkelarm mit drehbarem Korb SONDERAUSSTATTUNG: Wasser/Luft/Ol/Dampf
® 220V Steckdosen und ® Hydraulischer Rangierantrieb ® Warnleuchten
Werkzeugablagen im Korb ca. 15 % Steigfdhigkeif (90 kg) e Wechselkorbsystem [
® Automatische Korbnivellierung ® Beiriebsstundzéhler - ) 2
e Manueller Notbetrieb Angaben freibleibend. Anderungen vorbehalten. 2
&
Zentrale BRD: Osterreich: Salzburg u. Graz
Rothlehner Arbeitsbihnen GmbH Rothlehner ArbeitsbUhnen Ges.m.b.H.
D-84323 Massing, Muhlenweg 1 A-5021 Salzburg, Postfach 50
Telefon (08724) 9601-0 A-8055 Graz-Neuseiersberg, Feldweg 3
Telefax (08724) 9601-12 Telefon (03 16) 29 73 63
weitere Niederlassungen in der Telefax (03 16) 29 73 634

ganzen BRD



